
































































HK 310 315 
1923 

ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM 

Bordtelefonapparater för hemliga självväljaresystemet 
med växel för 50 dubbellinjer 

Typ HK 310—315 

Typ 

HK 310 
HK 315 

Antal påringnings-
klaffar 

6 
12 

Vikt i kg 

8,5 
9,6 

Codeord 

Hikdaq 
Hikder 

L i g g a n d e mikrote le fon RE 2002 (N:o 520 enl. föreg. kat.) med telefonsnöre 
RS 7021 (N:o 2252 enl. föreg. kat.) 

Ö m k a s tare. 
T v å tryckknappar , en svart och en röd. 
P å r i n g n i n g s k l a f f a r en for varje centrallinje. 
Anstutntgsklämmorna »ro täckta. 
En kabel, vilken är mycket böjlig, förbinder telefonapparaten med en forgre-

ningslâda HM 150. Denna kabel levereras ej med apparaten och ingår ej i priset. 
Med telefonapparaten skall en reläapparat HK 660 eller HK 665 vara kombinerad. 
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HK 310-315 
1923 

ALLMÄNNA TELEFONAKTÏEBOLAGET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM 

Denna apparat användes, om ett hemligt självväljaresystem, bestående av 
apparater av typ HK 130 (eventuellt HK 120 eller HK 100*) är förbundet med 
en centraltelefonstation medels flera centrallinjer och de från stationen ankom­
mande samtalen skola frän ett ställe distribueras till de andra apparaterna. 

Apparaten tjänstgör dels som en hemlig självväljareapparat HK 130 och dels 
som växelstation för de från centralstationen kommande linjerna. 

Då en signal från centralen ankommer till apparaten, faller samtidigt en av 
klaffarna. Väljaren installes da på det nummer, som motsvarar den fallna klaffen, 
mikrotelefonen avlyftes, den röda knappen nedtryckes och svar avgives. 

Om mi centralltnjen Önskar tala med en annan apparat inom systemet, t. ex. 
apparat 18, installes väljaren på siffran 18 och signal gives medels den svarta 
knappen. Om klockan därvid icke ringer, visar detta, att apparat 18 för tillfället 
är upptagen. (Apparat 18 får naturligtvis ej heller någon signal.) 

Är apparat 18 ledig, ringa klockorna såväl i växeln som i apparat 18. När 
apparat 18 svarar, meddelar växeln, att samtal väntar på centraflinje n:o 5 
(exempelvis), varpå klaffen upplyftes och växelns mikrotelefon pålägges. 

Apparat 18 inställer därefter väljaren på centrallinje 5, nedtrycker den röda 
knappen och kommer i förbindelse med centrallinje 5. 

(Om apparat 18 skulle komma att inställa väljaren på centrallinjen, innan växeln 
pålagt sin mikrotelefon, inkommer apparat 18 ej pä centrallinjen, när den röda 
knappen nedtryckes. I detta fall måste apparat 18 för att inkomma pä central­
linjen invänta att växeln pålagt sin mikrotelefon samt därefter ett ögonblick ned­
trycka först mikrotetefonklykan och sedan den röda tryckknappen.) 

Observera : under den tid, s o m växe ln behöver för att uppringa 
apparat 18, ar central l injen i fråga blockerad, så att n å g o n annan 
apparat ej kan kopp la in s i g på d e n n a linje. 

När samtalet är slut, ger apparat 18 slutsignal genom att nedtrycka den svarta 
knappen och mikrotelefonen pålägges. (Om den telfoncentral, till vilken själv­
välja rea pparaterna äro anslutna, är byggd enligt centralbatterisystemet, sä ges 
slutsignal enbart därigenom att mikrotelefonen pålägges.) 

Samtalsförbindelse från en självväljareapparat inom systemet med central­
telefonstationen erhålles utan växelns förmedling därigenom att väljaren installes 
pä en, vilken som helst av centrallinjerna, mikrotelefonen avlyftes och signal 
gives medels den svarta knappen. 

Om apparatens klocka dä ej ringer, anger detta, att centrallinjen i fråga redan 

är upptagen. 
Är linjen ledig, ringer den egna klockan och svar erhålles frän telefoncentralen, 

vilken verkställer förbindelse med den önskade abonnenten. 
1 Om självväljareapparater av typ HK 100 eller HK 120 äro inkopplade i 

systemet, bör detta anges vid beställning av apparaterna HK 310 315. 
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HK 500- 530 
1023 

ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAQET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM 

Reläapparater för hemliga självväljaresystemet 
Typ HK 500 530 

år åu 

HK 500 HK 530 

Skall ett självväljaresystem anslutas till en centralstation medels en central­
linje, tillkommer for hela systemet en reläapparat HK 500 eller HK 530. 

Denna monteras bredvid en av systemets självväljareapparater, vilken då har 
att distribuera de från centralstationen kommande samtalen. 

Skall systemet förbindas med centralstationen medels f lera centrallinjer, kan 
man fördela dessa inom systemet, så att varje centrallinje går till sin självväljare-
apparat. Varje centrallinje förses då med sin retäapparat. 

(Ävenledes kan man låta alla centrallmjerna gå till en och samma självväljare-
apparat, varifrån samtalen då distribueras. För detta ändamål lämpa sig själv-
väljareapparaterna HK 310-315 kombinerade med reläapparaterna HK 660 665; 
se under denna typ.) 
H K 5 0 0 Stomme av polerad valnöt. 

Höjd 170 mm. Bredd: 160 mm. Vikt: 1,82 kg. 
Codeord : Hikfar. 

HK 530 D e n n a re läapparat b lockerar c en t r a l l i n j en under den tid, s o m 
självvälj area p paraten b e h ö v e r för att uppr inga den av central­
linjen b e g ä r d a t e l e fonapparaten , sä att l injen ej kan t a g a s av 
n å g o n a n n a n apparat . 
Stomme av svartlackerad järnplåt. 
Höjd : 235 mm. Bredd: 160 mm. Vikt: 2,4 kg. 
Codeord: HikfeL 



HK 660-665 
1923 

r 
ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAOET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM 

Reläapparater för hemliga självväljaresystemet 
för kombinering med apparaterna HK 310—315 

Typ HK 660-665 

När en telefonapparat HK 310 eller HK 315 är inkopplad i ett självväljare-
system, skall med telefonapparaten kombineras en reläapparat, nämligen HK 660 
med telefonapparat HK 310 och HK 665 med telefonapparat HK 315. 

Reläapparaterna äro försedda med 6, resp. 12 tryckknappar. Efter den ordi­
narie arbetstidens slut, dä eventuellt ingen person finnes vid telefonapparaten 
för expedierande av de från centralstationen kommande samtalen, kunna en eller 
flera av de 6 resp. 12 centrallinjerna inkopplas på var sin av 6 resp. 12 telefon­
apparater i systemet genom respektive knappars nedtryckande. Dessa telefon­
apparater förses med 1,000 ohms extraklockor för signalens emottagande. 
H K 6 0 0 Stomme av polerad valnöt. 

6 tryckknappar. 
Höjd: 450 mm. Bredd: 315 mm. Vikt: 12,2 kg. 
Codeord : fiikgas. 

H K 6 6 5 Stomme av polerad valnöt. 
12 tryckknappar. 
Höjd: 450 mm. Bredd: 315 mm. Vikt: 18,6 kg. 
Codeord : Hikget. 



HK 700-710 
1923" 

ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM 

Lampsignalrelä HK 700 och lampsignallåda HK 710 
för hemliga självväljare 

Tvp 

HK 700 
HK 710 

Codeord 

Hikgox 
Hikgyb 

Ibland är det Önskligt, att den à en centrallinje ankommande signalen skall 
kunna observeras icke blott vid självväljareapparaten (därigenom att reläappa­
ratens klocka ringer) utan även i ett angränsande rum. 

Detta uppnås medelst ett Lampsignalsrelä Typ HK 700, vilket monteras bred­
vid Reläapparat HK 500 (resp. HK 530) jämte Lampsignallåda Typ HK 710, 
vilken monteras a den plats, där signalen skall observeras. 

Ankommer da en signal a en av centrallinjerna, ringer dels reläapparatens 
klocka, dels tändes den av lampsignallädans 5 lampor, vilken svarar mot den 
påringande linjen. Lampan fortfar att brinna, tills själwäljareapparatens mikro­
telefon avlyfts. 

Denna anordning med extra lampsignal fordrar ett relä HK 700 för varje 
centrallinje. Lampsignallâdan HK 710 är konstruerad för 5 centrallinjer. 



HMÏOO 110 
1923 

ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAOET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM ' 

Förgreningslador för vanliga självväljaresystemet 

Typ HM 100 110 

Typ 

HM 100.10 
HM 100/15 
HM 10020 
HM 110 10 
HM 110,15 
HM 110 20 
HM 11030 
HM 110,'40 
HM 11050 
HM 110,50 

N:o enL 
föreg. 
katalog 

790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 

Antal linjer, 
för vilket lådan 

kan användas 

10 enkellinjer 
15 > 
20 > 
10 dnbbellinjer 
15 • 
20 
30 
40 
50 
60 

Rygg­
styckets 
dimen­

sioner i mm 

132x62 
175x62 
132x78 
132x78 
176x78 
220 • 83 
290x85 
362x88 
438x90 
530x108 

Vikt i kg 

0,17 
0,22 
;o,22 
0,22 
0,32 
0,42 
0,60 
0,82 
0,95 
1,55 

Codeord 

Hiklax 
Hiklib 
Hiklod 
Hikmeb 
Hikmid 
Hikmof 
Hikmug 
Hikmyk 
Hiknab 
Hikned 

Dessa förgreningslador äro av polerad valnöt och innehålla en fiberplatta, a 
vilken klämskruvarna äro monterade. De inkopplas à huvudkabeln pä de ställen, 
där en avgrening till en självväljareapparats väggfäste skall göras. De äro ej 
användbara för det hemliga självväljaresystemet. 

V. 



HM 130 
1923 

ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAOET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM 

Förgreningslådor för hemliga självväljaresystemet 

Typ HM 130 

Typ 

HM 130,10 
HM 130/15 
HM 130/20 
HM 130/30 
HM 130/40 
HM 130/50 

Antal dubbellinjer, 
för vilket lådan 

kan användas 

10 
15 
20 
30 
40 
50 

Rygg­
styckets 

dimensioner 
i mm 

180X55 
180X55 
230x64 
308X70 
350x70 
350x70 

Vikt i kg 

0,77 
0,81 
1,16 
1,68 
1,88 
2,10 

Codeord 

Hikoad 
Hikoba 
Hikoel 
Hikogo 
Hikoig 
Hikoku 

Dessa förgreningslådor utgöras av en valnötsplint, vilken täckes av en plåthuv. 
Klämskruvarna äro monterade a en i lådan befintlig fiberplatta. 

Förgreningslådorna typ HM 130 äro avsedda for inkoppling å huvudkabeln på 
de stallen» där en avgrening till en självväljareapparats väggfäste skall göras. 

De äro speciellt avsedda för det hemliga självväljaresystemet, men kunna även 
användas for vanligt självvaljaresystem. 



HM 150 
1923 

ALLMANNA TELEFONAKTIEBOLAOET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM 

Förgreningslada för hemliga självväljaresystemet 

Typ HM 150 

Kläiuskruvama äro monterade på en ebonitplatta, vilken täckes av en pläthuv. 
Förgreningslådan HM 150 är avsedd för inkoppling a huvudkabeln på de 

ställen, där en eller flera avgreningar till en självväljareapparat skola göras. 
Den ar speciellt avsedd för självväljareapparatema HK 120 eller HK 130, men 

kan även användas för självväljareapparat HK 100. 
Ryggstyckets dimensioner: 270x60 mm. 
Vikt: 1,7 kg. 
Codeord: fiikomc. 



RS 9900 
1923 

ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAOET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM 

Kabel för vanliga självväljaresystem 

Typ RS 9900 

Typ 

RS 9900/15 
RS 9900,20 
RS 9900 26 
RS 9900/40 
RS 9900/50 
RS 9900/70 
RS 9900/90 
RS 9900 110 

N-.o i 
föreg. 

katalog 

3006 
3008 
3009 

— 
— 
— 

' — 
— 

Totalt 
antal ledare 

i kabeln 

15 
20 
26 
40 
50 
70 
90 

110 

Kabel­
diameter 

i mm 

5,3 
6,1 
6,8 
8,3 
9,2 

10,8 
12,1 
13,3 

Codeord 

Reuxqeap 
Reuxqeos 
Reuxqeyv 
Reuxqiat 
Reuxqiev 
Reuxqiub 
Reuxqiyd 
Reuxqoeb 

Kabel RS 9900 är avsedd att förbinda telefonapparaten med förgreningslädan. 
Kabeln har följande konstruktion: 
Varje ledare består av flera tunna koppartrådar. Ledaren är isolerad med 

två lager parafïînimpregnerad bomull. Hela tradknippet är skyddat av en 
grön bomullsöverspinning. 

V 



RS 9915 
1923 

ALLMÄNNA TELEFONAKTIEBOLAOET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM 

Kabel för hemliga självväljaresystem 

Typ RS 0915 

Typ 

RS 9915/36 
RS 991546 
RS 991558 
RS 991582 
RS 9915 90 
RS 9915 132 
RS 9915 168 

Totalt antal ledare 
i kabeln 

36 
46 
58 
82 
90 

132 
168 (tretvinnade) 

Kabeldiameter 
i mm 

— 
— 
12 
13 
15 
17 

Codeord 

Reuxqoid 
Reuxqoof 
Reuxqoug 
Reuxquak 
Reuxqubu 
Reuxquon 
Reuxquyq 

Kabel RS 9915 är avsedd att förbinda telefonapparaten med förgreningsladan. 
Kabeln har följande konstruktion: 
Varje ledare bestar av flera tunna koppartrådar. Ledaren är isolerad med 

tva lager b ivaxat s i lke. Hela tràdknippet är skyddat av en grön bomullsöver-
spinning. 

V J 



RS 9950 
1923 

ALLMANNA TELEFONAKTIEBOLAOET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM "> 

Kabel för vanliga självväljaresystem 
Enkellinjer 

Typ RS 9950 

Typ 

RS 9950,14 
RS 9950/19 
RS 9950/24 

Avsedd för 
antal 

apparater 

10 
15 
20 

Totalt 
antal trådar 

i kabeln 

14 
19 
24 

Kabel­
diameter 

i mm 

°,5 
6,9 

7,1 

Codeord 

Revaab 
Revaed 
Revagi 

Kabel RS 9930 är avsedd att förbinda självväijareapparaternas förgreningslädor 
med varandra och fästes medels krampor eller dylikt vid väggen. 

Kabeln har följande konstruktion: 
Trådarna utgöras av 0,5 mm. förtennt koppartråd, isolerad med två lager 

bivaxat s i lke . Hela trådknippet ar skyddat av gummiimpregnerat band och 
överdraget med en blymantel. 

Alla typerna RS 9950 innehålla tvanne reservträdar. 



RS 9955 
1923 

ALLMANNA TELEFONAKTIEBOLAQET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM 

Kabel för vanliga självväljaresystem 
Dubbellinjer 

Typ RS 9955 

Typ 

RS 9955/26 
RS 9955/36 
RS 9955/48 
RS 9955/68 
RS 9955/90 
RS 9955/110 
RS 9955/132 

Avsedd för 
antal 

apparater 

10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 

Totalt 
antal trådar 

i kabeln 

26 
36 
48 
68 
90 

110 
132 

Kabel­
diameter 

i mm 

7,3 
8,0 
8,9 

10,3 
11,8 
13,2 
14,7 

Codeord 

Revbar 
Revbit 
Revbux 
Revcet 
Revcox 
Revcyb 
Reveix 

Kabel RS 9955 är avsedd att förbinda självväljareapparaternas förgremngslådor 
med varandra och fästes medels krampor eller dylikt vid väggen. 

Kabeln har följande konstruktion: 
Trådarna, vilka äro hopsnodda parvis, utgöras av 0,5 mm. förtennt koppar­

tråd, isolerad med två lager b ivaxat s i lke . Hela trådknippet är skyddat av 
gummiimpregnerat band och överdraget med en blymantel. 

Antalet reservtrådar ar 
för typerna RS 9955/26 och RS 9955,36 

RS 9955/48 RS 9955/68 
RS 9955/90 RS 9955/110 

typ RS 9955/132 

4 trådar, 
6 



RS 9960 
1923 

ALLMANNA TELEFONAKTIEBOLAQET L. M. ERICSSON, STOCKHOLM ̂  

Kabel för hemliga självväljaresystem 

Typ RS Q960 

Typ 

RS 9960 30 

RS 9960 40 

RS 996052 

RS 9960 72 

Avsedd för 
antal 

apparater 

10 

15 

20 

30 

Totalt antal parter 
i kabeln 

1 6 tre-tvinnade 
1 6 två- • 
( 6 tre-
t 11 två- » 
/ 6 tre- • 
\ 17 två- » 
1 6 tre-
| 27 tva- » 

Kabel-
diameter 

i mm 

7,6 

8,3 

9,4 

10,5 

Codeord 

Revfex 

Revfob 

Revfnd 

Revgad 

Kabel RS 9960 är avsedd att förbinda sjalvvaljareapparaternas förgreningslådor 
med varandra och fästes medels krampor eller dylikt pä vaggen. 

Kabeln har följande konstruktion: 
Trådarna utgöras av 0,5 mm. förtennt koppartråd, isolerad med två lager 

bivaxat s i lke . Hela trådknippet ar skyddat av gtimmiimpregnerat band och 
överdraget med en bly mantel. 

Kabeln är — såsom i tredje kolumnen synes uppdelad dels i tvåtvinuade, 
dels i tre-tvinnade parter. 

Alla typerna RS 9960 innehålla en tretvjnnad part i reserv; typerna RS 9960 52 
och RS 9960 72 dessutom en tvåtvinnad part i reserv. 

y 



Kopplingsscliema för självväljareapparatenia HA IO0 ocfi HA 150 med lokala signalbatterier. 
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Kopplingsschema för självväljareapparaterna HA 100 nch HA 150 med gemensamt signalbatteri. 
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Koppliii|»sschema för självväljarcapparaterna HA 200, HA 220, HA 250 ocli HA 260 med lokala 
signalbatterier. 
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Kopplingsschema för självväljareapparaterna HA 200, HA 220, HA 250 och HA 260 med gemensamt 
signalbatteri. 

.J 



K 

5 

Koppliiigsscliema för sjàïvvâljaievâxlarna HB 100 110 kombinerade med telefonapparater med 
indllktor HC 520. 




