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telephones 

postes ä appel par pile 

postes ä magnéto 

postes pour systémes manuels å BC 

postes pour systémes automatiques 

postes d'intercommunication 
postes pour navires, postes haut-parleurs 

postes transportables et accessoires 

tableaux manuels et centraux automatiques 

systémes téléphoniques å appel sélectif 
telephones pour églises, telephone portier 

radioréception centralisée et amplificateurs 

materiel pour téléphonie ä grande distance 
instruments de mesure 

sonneries et accessoires téléphoniques 

redresseurs et dispositifs de charge 

alarme contre 1'incendie 

alarme contre 1'effraction 

signaux d'occupation 
installations de recherche 

installations de signalisation lumineuse 

indicateurs de niveau, compteurs délectr icité 

materiel de construction de lignes 

registre 



Le present catalogue remplace le catalogue å feuilles détachées 
publié antérieurement. 
Outre le materiel décrit auparavant, le catalogue present contient 
des descriptions générales touchant l'appareillage special, tel que 
centraux automatiques privés pour les communications internes et 
réseau, systéme de téléphonie automatique avec sélecteurs de 500 
lignes pour les grands centraux publics, systéme automatiques å 
BL pour l'automatisation rurale, telephones å appel sélectif, indica-
teurs de niveau électriques, et horloges synchrones. Une docu­
mentation plus détaillée sur ce materiel sera fournie sur demande. 
Le catalogue est généralement dispose avec le materiel arrange 
dans 1'ordre numérique des types, mais certains écarts ont du étre 
faits å ce principe en vue de la commodité. 
Un registre complet de tous les types contenus dans le catalogue, 
å 1'exception des pieces de reserve, a été ajouté å la fin afin de 
faciliter la recherche du materiel désiré. 
Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications de detail 
par rapport aux illustrations ainsi qu'aux dimensions et aux poids. 
Une documentation plus détaillée concernant le materiel traité dans 
ce catalogue ainsi que les prix sera fournie par nos representants. 
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TELEPHONES 
II est essentiel pour de bonnes commu­
nications téléphoniques que les postes 
téléphoniques ainsi que les tableaux 
soient de types appropriés. La longueur 
des circuits et leur isolement doivent 
également étre tenus en consideration. 
Les installations téléphoniques peuvent 
étre réparties sous ce point de vue sur 
trois groupes principaux: 

installations a appel par pile, pour 
circuits courts, de longueur inférieure 
å 250—300 m, bien isolés. Ce chiffre 
est naturellement approximatif, car la 
resistance du circuit et la tension de 
la batterie de signalisation détermi-
nent si des postes ä appel par pile 
conviennent ou non. Ces installations 
sont prévues pour intercommuniquer 
ou étre raccordés å des tableaux ma-
nuels ou automatiques; 

installations a batterie locale, pour 
les longs circuits ou les circuits mal 
isolés, tels que par exemple les cir­
cuits å fil nu poses sur isolateurs. 
Ces installations sont généralement 
raccordées ä des tableaux manuels; 

installations a batterie centrale, pour 
les longs circuits bien isolés. Ces in­
stallations sont raccordées å des ta­
bleaux manuels ou automatiques. 

Les propriétés principales des instal­
lations dintercommunication ainsi que 
des systémes manuels et automatiques 
sont les suivantes. 
Dans les systémes manuels, tous les 
Communications sont écoulées par une 
opératrice. Les réseaux sont simple 
et peu couteux et les postes faciles ä 
entretenir. La qualité du service de­
pend en grande partie de 1'opératricc 

et de 1'intérét qu'elle a pour son tra­
vail 
Dans les installations d'intercommu­
nication, le demandeur établit lui-
méme la communication en réglant le 
numéro désiré sur son pöste et en 
actionnant la clé de la signalisation. 
Ces installations sont toujours prétes 
au service indépendemment d'opera-
trices, et sont de manoeuvre et den -
tretien simples. Le nombre de postes 
interconnectés et la longueur des cir­
cuits doivent toutefois étre tenus in­
férieure ä certaines limites, au dela 
desquelles les postes deviennent com-
pliqués, étant donné que toutes les 
lignes doivent étre raccordées å tous 
les postes de 1'installation. 
Dans les cas ou les deux systémes 
précités ne sont pas appropriés, il 
faudra utiliser un systéme automatique, 
qui posséde tous les avantages de ces 
systémes sans en posséder les incon-
vénients. Les centraux téléphoniques 
automatiques ont les avantages sui-
vants: 
préts pour le service toute la journée, 
aucune opératrice, 
frais d'installation réduits, 
établissement et liberation rapides des 
communications, 
faible encombrement. 
Des projets et devis d'installations 
seront fournis sur demande. 
Les schemas suivants montrent quel-
ques types d'installations télépho­
niques, ou les postes appropriés pour 
chaque installation sont indiqués. 
Dans le cas ou une sonnerie supple­
m e n t a l doit étre reliée au pöste télé-
phonique, sa resistance doit étre la 
méme que celle incorporé dans le 
pöste. 
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EXEMPLES D'INSTALLATIONS 

Circuits de longueur inférieu-
re å 250—300 m 

Appel par pile 

D e u x pos tes 

appel dans un sens 

m - = = m 
1 = BC 3011. 
2 = BC 3001 avec sonnerie RA 51013, 
RA 61013. 
appel dans deux sens 

Scrtrv/ Q 

1 et 2 
-m 

BC 3011 ou BC 3012 avec 
sonnerie RA 51013, RA 61013, ou pöste 
BC 1303, BC 2052, BC 3051. 

Trois postes 
conversation et signalisation entré tous 
les postes 
Les postes sont conneetés en paralléle 
et appelcs par signaux différents, qui 
sont recus par tous les postes. 

30WVuy -ca CD 
I, 2 et 3 = BC 1303 ou BC 2052. 

Plus de trois postes 

appel dans un sens 

LXr-

Jtnrvz 
o a o D I 

1, 2, 3, 4 = BC 3011. 
5 = BC 3001 avec sonneries RA 51013, 
RA 61013. 
6 = tableau indicateur RP 13015. 

appel dans deux sens 

ra = 
co- 3" 

^^r^j 
-CD 

1 = BC 3051. 
2, 3, 4, 5 = BC 3051 ou BC 3012 avec 
sonnerie RA 51013, RA 61013. 
Commutateur RL 100—RL 160. 
Les postes 2, 3, 4 et 5 ne peuvent pas 
intercommuniquer. Le pöste 1 avec 
commutateur scparé peut étre remplacc 
par un pöste d'intercommunication 
HA 270110. Les postes 2, 3, 4, 5 
peuvent alors étre du type HC 130 ou 
HC 210. 
pöste combine avec tableau écoulant les 
Communications entré plusieurs postes 

[ 4 > 

3<fzr#S 
O D Q D 

A 

2, 3, 4 = BC 1303 
= BC 1303. 

I 
ou B C 2052. 

A = O A 1000, O A 1010 ou OB 1100. 

pöstes d'intercommunication ucation ^"~__ 

CD DO • LXI C5D Li. 
Tous les postes peuvent sappeler et 
intercommuniquer mutuellement et 
plusieurs conversations peuvent étre 
menées simulranément. 
Les conversations ne sont pas secretes 
et peuvent done étre écoutées par tous 
les postes. Les postes peuvent étre du 
type HA 270110 ou HA 270120, voir 
page 36. 
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Circuits de longueur supéri-
eure å 250—300 m 

Appel par magneto 
Deux postes ^ E 

appel dans deux sens 3ÖDO/ 

CD = ra 
1 et 2 = AB 126, AB 127, AB 129, 
AB 711, AC 550, AC 560, avec cas 
échéant sonnerie supplémentaire de 
1000 ohm. 
Pour circuits tres longs: 
1 et 2 = AB 12S, AB 712, AC 570, avec 
cas échéant sonnerie supplémentaire de 
2000 ohm. 

Trois postes 
conversation et signalisation entre tous 
les postes 

Les postes sont connectés en paralléle 
et appelés par signaux différents. 

C D cm ca 
1, 2, 5 = AB 128, AB 127, AB 129, 
AB 711, AC 550, AC 560, avec cas 
échéant sonnerie supplémentaire de 
1000 ohm. 
Pour circuits tres longs: 
1,2, 3 = AB 128, AB 712, AC 570, avec 
cas échéant sonnerie supplémentaire 
de 2000 ohm. 

un pöste combine avec un tableau 
écoule les communications entre les 
deux autres^* 3&"Z?~& & 

Plus de trois postes 
un pöste combine avec un tableau 
écoule la communication entre plu-
sieurs postes 

GQ 

Q > -m 

CD 
1, 2, 3 = AB 116, AB 127, AB 129, 
AB 711, AC 550, AC 560. 
A = AF 240. 
Pour circuits tres longs: 
1, 2, 3 = AB 128, AB 712, AC 570. 
A = AF 241. 
A + 2 = AE 265 ou AE 270. 

CD-
m-
m- -CE) 

D D D D D 
A 3JV/C 

m 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 = AB 126, AB 127, 
AB 129, AB 711, AC 550, AC 560. 
A = OA 1000, OA 1010, OB 1100 
ou 
1, 2, 3, 4, 5, 6 = AB 126, AB 127, 
AB 129, AB 711, AC 550, AC 560. 
A + 7 = tableau commutateur OB 
1200—OB 5600. 

Circuits bien isolés 
Systéme å batterie centrale 
Dans les cas précités, une batterie 
microphonique est exigée pour chaque 
poste; dans ce qui suit, Ins ta l la t ion 
entiére est alimentée par une batterie 
centrale. 

Tableau manuel 
toutes les communications sont écou-
lées par une opératrice ^ ^ ^ & D / f 

m-
m-

oaao 
A 

-E I 

1, 2, 3, 4 = CD ou CG. 
A = OE 2 0 0 - OE 400, OF 300. 

Central automatique 
toutes les communications sont éta-
blies a I'aide de cadrans d'appel 

C 
1, 2, 3, 4 = DE ou DF. 
A = OL 3510-OL 5578. 

-CO 
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POSTES A APPEL PAR PILE 

Les postes BC 3001, BC 3011 et BC 
3012 décrits ci-dessous conviennent 
particuliérement pour les installations 
privées tres simples. Les postes peu-
vent étre branches directement sur des 
circuits de sonnerie existant. Le rac­
cordement, qui est tres simple, ressort 
des schemas, page 10. 

BC 3001 Poste a. appel par pile 

Cc poste est utilise avec BC 3011 pour 
les installations avec appel dans un 
sens (voir schema 1, page 10). Pour 
la reception des appels, il faut ajoutcr 
unc sonnerie séparée RA 510I3, RA 
61013, ou, si un signal plus fort est 
cxigé, RA 50013. Deux piles séches 
RK 210 sont exigées et peuvcnt étre 
montées dans une boite RK 2300. 
Pour les canalisations, un utilisera du 
cable sous plomb, Type EEB. 

Pieces: 
combine RE 9302 avtc cordon RS 4252, 
boite de raccordement en bois poli noir 
avec 

bornes de raccordement et 
crochet de suspension pour le com­
bine. 

Dimensions: diamétre de la plaque 51 
mm, poids total 0,2.") kg. 

BC 3 0 1 1 , BC 3 0 1 2 Poste ä appel 
par pile 

Deux piles séches RK 210 sont exigées 
et peuvent étre montées dans unc 
boite RK 2300. Pour les canalisations 
on utilisera du cable sous plomb, Type 
EEB. 

Quand ces deux postes sont con* 
neetés suivant le schema 2, page 10, 
pour appel dans deux sens, il faut 
ajouter å chaque poste unc sonnerie 
séparée RA 51013, RA 61013, ou, si un 
signal plus fort est exigé, RA 500I3. 

Pieces: 
combine RE 9312 avec clé et cordon 
RS 4252, 

BC 3001 BC 3051 

BC 3011 
BC 3012 

407W Zcint/ 20TTV2 



boite de raccordement en bois poli noir 
avec 
clé de signalisation, 
bornes de raccordement et 
crochet de suspension pour le combine. 
Dimensions: diamétre de la plaque 51 
mm, poids total 0,28 kg. 

no 

BC3011 

BC3012 

connexion 
de la botte 

de raccordement 

bornes 1 et 4 con-
nectées 

bornes 1 et 4 con-
nectées 

utilise 
avec 

BC 3001 
BC 3012 

BC3011 

BC 3051 Poste ä appel par pile 

Deux postes peuvent étre reliés par 
des lignes isolées pouvant avoir jusqu'a 
300 m de longueur. Une batterie com­
mune suffit si la longueur est inférieure 
ä 50 m (voir schema 4, page 11). En 
cas de distance plus grande, il faut 
ajouter une batterie å chaque poste, et 
deux fils seulement seront nécessaires. 
Si 1'on désire relier entré eux plu« 
sieurs postes, il faut munir un de ceux* 
ci d u n sélecteur séparé, constitué par 
un commutateur ordinaire muni d u n 
nombre de contacts correspondant a 
celui des postes composant l'installa* 
tion. Dans une telle installation seul 
le poste muni de sélecteur peut appeler 
et communiquer avec les autres postes, 
(voir schema 6, page 11). 
En ajoutant une resistance inductive 
avec condensateur BC 3060, ainsi 
qu 'un sélecteur pour chaque poste, il 
est possible d'augmenter le nombre 
de postes dans l'installation jusqu'a 
5, qui peuvent tous s'appeler et inter* 
communiquer. Une seule conversation 
peut étre menée å la fois, voir schema 

7, page 12. La longueur du circuit 
peut étre de 50 m environ. 
La batterie se compose de deux piles 
séches RK 210 connectées en serie, qui 
peuvent étre montées dans une boite 
RK 2300. On utilise pour les canali* 
sations du cable sous plomb, Type 
EEB. 

Pieces: 
combine RE 9312 avec clé et 
cordon RS 4252, 
boite de raccordement en bois poli noir 
avec 
sonnerie, 
clé de signalisation, 
bornes de raccordement et 
crochet de suspension pour le corns 
biné. 
Dimensions: dimensions de la plaque 
75X116 mm, poids total 0,6 kg. 

BC 3060 rVésistaftbe-^nSwctive avec 
condensateur ^ ^ J%rf-ft 0 J^ 

Ce poste est utilise avec les postes BC 
3051 quand ceux-ci sont connectés 
d'apres le schema 7, page 12. 

Pieces: 
condensateur RI 652, 2 fiF, 
plaque en bois poli noir, 
resistance inductive de 2,5 ohm, 
boitier en töle émaillée. 

Dimensions: hauteur 92 mm, largeur 
72 mm, profondeur 62 mm, poids total 
0,4 kg 
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SIMPLES SCHEMAS POUR POSTES TÉLÉPHONIQUES 
11 faut toujours verifier que les pöles 
des batteries sont conneetés corrected 
ment aux plaques de raccordement des 
postes, sinon il se pourrait que les 
ccouteurs soient demagnetises. 

1 Installation pour appel dans un sens 

Q) RA'J10/3 
. RA 610/3 

RK 210 

3<rv/3 

BC3.001 

2 Installation 

deux sens 

BC30U 

pour appels dans 

RA 510 /1 
RA 610 /1 

!31 2 114 

RK210 

3#7)/<f 

BCJ012 BC3011 

3 Raccordement de postes ä une 
installation de sonnerie avec tab­
leau indicateur, appel dans un sens 

RP 130/5 

3öZ3é 
BC 5001 bC3011 BCJ011 

Des tableaux indicateur approprics sont 
RP 13015 pour 5 et RP 130110 pour 
10 lignes. 
La borne 1 de BC 3001 est relice ä la 
borne commune de 1'indicateur. 
La borne 2 de BC 3011 est reliée å la 
borne correspondante de 1'indicateur. 

10 
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4 Postes BC3051 prévus pourappel 
dans deux sens, avec une batterie 

4 2 J 

DÖ 
RK 210 

30V/é 

BC3051 BC3051 

1 2 

En plus des connexions du schema, 
les bornes suivantes å 1'intérieur des 
postes doivent étre reliées: 
pöste 1: bornes 2, 3 et 5; 
pöste 2: bornes 1 et 2; bornes 5 et 6. 

5 Postes BC 3051 prévus pour 
appel dans deux sens, avec deux 
batteries 

Cette connexion est utilisée au lieu de 
la connexion 4 quand la distance entré 
les postes 1 et 2 est grande. Dans cette 
connexion, deux fils seulement sont 
exigés entré 1 et 2. La connexion 4 
exige par contre trois fils. 
En plus des connexions du schema, les 
bornes suivantes ä 1'intérieur des pos* 
tes doivent étre reliées: 
postes 1 et 2: bornes 1 et 2; bornes 
5 et 6. 

6 Postes BC 3051 
com mutate ur 

combines avec 

3<?0/Z 

t 
BL120-RL160 

äS\ 
RK210 

BC3051 BC 3051 

2 3 

Le pöste 1 est raccordé å un comraus 
tateur. Ce pöste peut appeler et com* 
muniquer avec les postes 2, 3, 4 etc. 
Ces postes peuvent appeler et parler 
avec 1 mais non entré eux. La borne 
3 des postes 2, 3, 4 etc. est relié aux 
bornes correspondantes du commuta-
teur. 

-z: 3OÖ/? 
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En plus des connexions du schema, 
les bornes suivantes å 1'intérieur des 
postes doivent étre reliées: 
pöste 1: bornes 2, 3 et 5; 
postes 2, 3, 4 e t c : bornes 1 et 6; bor­
nes 2 et 5. 

7 Installation d'intercommunica-
tion avec pöste BC 3051 

Tous les postes sont reliés au réseau 
par des commutatcurs et pcuvent tous 
s'appelcr et intercommuniqucr. 
Une seule conversation peut étre mc-
née å la fois, et la conversation entre 
deux postes peut étre écoutcc par un 
troisiéme quand il décroche. 
L'alimentation se fait avec trois piles 
RK 210 de 1,5 V connectces en serie. 
La borne 3 du pöste 1 doit étre reliée 
å la borne 1 des commutateurs des 
autres postes; la borne 3 du pöste 2 a 
la borne 2 des commutateurs des autres 
postes, etc. En plus des connexions 
du schema, les bornes 1 et 2 å I'intc­
rieur de chaquc pöste doivent étre 
reliées. 

BC3051 BC5051 BC30S1 

3<rzt/f 
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BC 1303 
pile 

Poste mural ä appel par 

3&VZS 

Ce poste est utilise avec BC 1303 et 
BC 2052 et exige deux piles RK 210. 
Si la distance entre les postes est 

grande, il faut ajouter encore une pile 
RK 210, en retenant que deux piles 
seulement doivent étre reliés au cir­
cuit microphonique. Une boite appro-
priée pour deux piles est RK 2300 et 
pour trois piles RK 2310. Pour les 
canalisations, on utilisera du cable 
sous plomb, Type EEB. 
Fig. 1 montre le raccordement de deux 
postes avec batterie commune. 
Fig. 2 montre le raccordement de deux 
ou plusieurs postes avec batteries sé-
parées. 
Pieces: 
combine RE 4036 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 5080, 
sonnerie RA 61014,5, 40 ohm, 
clé de signalisation, 
boitier en töle émaillée noire. 
Dimensions: hauteur 160 mm, largeur 
115 mm pour la plaque de fond du 
poste, poids total 1,7 kg. 

1 > 7 ' RK210 . " 
B& Bä" 

1 5 5 7 9 RK210 1 3 5 7 ? 

W Ky w 
BC1303 BC1303 BC1303 

Fig. 2 

3#z>Zo 3^7 2/ 13 
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BC 2052 Pöste mobile ä appel 
par pile 

3<TVJZ>€ 

Ce pöste est utilise avec BC 1303 et 
BC 2052 et exige deux piles RK 210. 
Si la distance entré les postes est 
grande, il faut ajouter encore une pile 
RK 210, en retenant que deux piles 
seulement doivent étre relics au cir­
cuit microphonique. Pour lcs canalisa­
tions, on utilisera du cable sous plomb, 
Type EEB. Une boite approprice pour 

deux piles est RK 2300 ct pour trois 
piles RK 2310. 
Fig. 1 montre le raccordemcnt de deux 
postes avec batterie commune. 
Fig. 2 montre le raccordemcnt de deux 
ou plusieurs postes avec batteries sc-
parées. 
Une console RK 5005 pcrmct de mon­
ter ce pöste au mur. 

Pieces: 

combine RE 1036 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 4000140. 40 ohm, et 
cordon RS 5080. 
sonnerie RA 61014,1, 40 ohm, 
boite de raccordement RK 8000I6 avec 
cordon R5 6163, 
clc de signalisation, 
boitier en bakélite noire. 

Dimensions: hauteur 118 mm, largeur 
233 mm, profondeur 150 mm, poids 
total 1,7 kg. 

BC2052 BC20S2 
Fig. 1 

BC2052 BC2052 
Fig. 2 

14 
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POSTES Ä MAGNETO 

AB 1 2 6 — A B 128 Postes muraux 
ä magnéto 

<vi 

3CV2.7 

Quand on tourne la manivelle, la son-
nerie du pöste n'est pas actionnée. 
Chaque pöste exige deux piles RK 
210, pouvant étre montées dans une 
boite RK 2300. Dans les lieux bruyants 
oil la parole émise par un microphone 
ordinaire serait troublée, il faut utiliser 
un pöste AB 129 avec laryngotélé­
phone. 

Pieces: 
combine RE 4032 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 6162, 
magnéto et sonnerie d'apres le tableau 
ci-dessous, 
boitier en chéne poli. 
Dimensions: hauteur 214 mm, largeur 
166 mm (pour AB 128, 202 mm). Les 
dimensions touchent la plaque de fond 
du pöste. 

no 

AB 126 
AB 127 
AB 128 

magnéto 

RH 3236 
RH 4381 
RH 5602 

aimants 

3 
4 
5 

resistance 
de la 

sonnerie 

ohm 

1000 

1000 

2000 

poids 

kg 

4,2 

4,7 

5,3 

ligne sonnerie 
-_ — supplé-

mentaire ra-
I557V11 »,,io 

0O 
L 

-30/ é/ 

AB 129 Pöste mural å magnéto 
avec laryngotéléphone 

J W - 2 ff 
Quand on tourne la manivelle, la son­
nerie du pöste n'est pas actionnée. Les 
écouteurs sont munis de tampons en 
cuir. 
Le pöste muni de laryngotéléphone est 
prévu pour les locaux bruyants, tels 
que salles de machines, centrales élec-
triques e tc , ou il serait impossible de 
parler dans un combine ordinaire. Le 
laryngotéléphone est muni d u n micro­
phone special qui est tenu légérement 
pressé contre le larynx quand on 

15 
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parle, voir la figure. Les vibrations 
sonores sont transmises directement å 
la membrane du microphone sans étre 
troublées par les bruits extérieurs. La 
parole transmise est tout fait claire et 
distincte. Chaque poste exige deux 
piles RK 210, pouvant étre montées 
dans une boite RK 2300. 

Pieces: 

magneto RH 3236 å trois aimants, 
laryngotéléphone RE 9610 en bakélite 
noire avec 
cordon isolé au caoutchouc RS 6200, 
écouteur supplémentaire RD 220 en 
bakélite noire avec 
cordon isolé au caoutchouc, RS 4900, 
sonnerie, 1000 ohm, 
boitier en chéne poli. 

Dimensions: hauteur 214 mm, largeur 
166 mm pour la plaque de fond, poids 
total 4,7 kg. 

ligne 

30/ft 

-_ supplé­
mentaire 

AB 711, AB 712 Postes muraux 
ä magneto avec compartiment pour 
piles 

-S' 3003O 
Quand on tourne la manivelle, la son­
nerie du poste n'est pas actionnée. 
Chaque poste exige deux piles RK 220. 

Pieces: 

combine RE 4032 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 4000I40, 40 ohm, et 
cordon RS 6162, 
magneto et sonnerie d'apres lc tableau 
suivant, 
boitier en chéne poli. 

ligne sonnene 
:X supplé­

mentaire 

16 34/£3 
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Dimensions: hauteur 398 mm, largeur 
238 mm pour la plaque de fond du 
poste. 

no 

AB711 
AB712 

magneto 

RH 4381 
RH 5602 

aimants 

4 

5 

resistance 
de la 

sonnerie 

ohm 

1000 
2000 

poids 

kg 

7 
7,5 

AB 2400 Poste secondaire pour 
systémes ä BL 

Poste mural sans magneto ni sonnerie 

3<r03/ 
Ce poste est prévu pour l'emploi avec 
les postes du Type AB et AC. II doit 
étre installé de maniére å ce que les sig-
naux recus par le poste principal puis-
sent étre percus par 1'abonné du poste 
secondaire. Les conversations menées å 
un poste ne peuvent étre écoutées par 
les autres. 
Ce poste exige une batterie micropho-
nique de deux piles RK 210 de 1,5 V, 
pouvant étre loges dans une boite 
RK 2300. 

ligne poste principal I 

3a/*f 

Pieces: 

combine RE 4032 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 6162, 
boitier en töle émaillée noire. 
Dimensions: hauteur 160 mm, largeur 
115 mm pour la plaque de fond du 
poste, poids total 1,5 kg. 

AB 2536, AB 2555 Postes muraux 
étanches, montés dans boitier en 
fonte, avec magnéto 

340 3S~ 

Ce poste est divisé en trois comparti-
ments. Le compartiment d'avant ne 
contient que le combine avec son cro­
chet ainsi que la manivelie du magné­
to. Un compartiment lateral contient 
les deux piles séches. Le comparti­
ment arriére, hermétiquement étanche, 
contient les pieces restantes du poste. 
Les fils sont introduits par deux trous 
situés au sommet du poste; ces trous 
peuvent étre scellés å I'aide dune 
masse isolante apres 1'introduction du 
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fil. Les trous sont taraudés, ce qui per-
met d'y visser des tubes en acier 
pour protéger les fils. Le poste AB 
2556 est muni d'une magneto speeialc, 
convenant pour les mines ou autres 
lieux, oil les ctincelles produites par 
les magnetos ordinaires pourraient 
occasionner des explosions. Le poste 
AB 2555 convient pour les lieux oil il 
serait sujct a 1'humidité et les abus, 
par exemple les gares, les chantiers 
maritimes ainsi que les mines oil il 
n 'y a pas de risque d'explosion. 

no 

AB 2536 
AB 2555 

magneto 

RH 5202 
RH 5203 

Pieces: 

combine RE 1018 avcc 
microphone å capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon étanche RS 6201, 
sonneric, 2000 ohm, 
2 piles RK 190, 
magneto å 5 aimants d'apres le tableau, 
boitier en fonte. 

Dimensions: hauteur 440 mm, largeur 
275 mm, profondeur 170 mm, poids 
total 30 kg. 

ligne 
sonnene 
supple­
m e n t a l 

m. 
H'lH 

3<7/&S~ 

18 



¥&ug£5&>A 

AC 550-AC 570 Postes mobiles 
ä magneto 

ligne 

<204 3# 
Moyennant un supplement, le poste est 
fourni avec deux manivelles. Chaque 
poste exige deux piles RK 210, pou-
vant étre logées dans une boite RK 
2300. Une console DL 502 permet de 
monter ce poste au mur. 

Pieces: 

combine RE 1044 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 6160, 
boite de raccordement RK 800016 avec 
cordon RS 9506, 
boitier en töle émaillce noire, 
magneto et sonnerie d'apres le tableau 
suivant. 

Dimensions: hauteur 275 mm, largeur 
245 mm, profondeur 150 mm. 

no 

AC 550 
AC 560 

AC 570 

magneto 

RH 3230 
RH 4451 
RH 5502 

aimants 

3 
4 
5 

resistance 
de la 

sonnerie 

ohm 

1000 
1000 
2000 

poids 

kg 

4,8 
5,2 
5,6 

sonnerie 
supple­
m e n t a l 

3S* 
•ktFfP 

nu 210 L - J 

t 
3 o Séé 

AC 1010 Poste secondaire pour 
systémes å BL 

Poste mobile sans magneto ni sonnerie 

^ 3 &0 33 
Ce poste est prévu pour l'emploi avec 
les postes des types AB et AC. II doit 
étre situé de maniére å ce que les 
signaux du poste principal puissent 
étre entendus par 1'opérateur du 
poste secondaire. Les conversations 
recues par un poste ne peuvent pas 
étre écoutées par 1'autre. 
Ce poste exige une batterie micropho-
nique de deux piles RK 210, pouvant 
étre logées dans une boite RK 2500. 
Une console RK 5005 permet de mon­
ter ce poste au mur. 

19 



ligne 

•jkii- , 2 J 4 

posce 
principal 

Pieces: 

combine RE 1042 en bakélite noire 
avec 
microphone ä capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, ct 
cordon RS 6162, 
boite de raccordement RK 800015 avec 
cordon RS 9507, 
boitier en bakélite noire. 

Dimensions: hauteur 118 mm, largeur 
233 mm, profondeur 150 mm, poids 
1,4 kg. 

AE 265, AE 270 Postes mobiles a 
magneto avec sonnerie montée dans 
botte murale. Postes d'operateur 

300 3</ 
Le poste est muni d'un commutateur 
å trois directions permettant de le re-
lier aux deux autres postes. Ce poste 
peut intercommuniquer avec l'une ou 
l 'autrt des lignes, le commutateur étant 
actionné vers la droite ou vers la 

20/é8 
gauche. Quand le commutateur est 
dans la position intermédiaire, les 
deux lignes reliccs au poste sont inter-
connectces ct les conversations me-
nées entré ces pöstes ne pcuvent pas 
étre écoutées par le poste d'operateur. 
Chaque poste exigc deux piles RK 210, 
pouvant étre logées dans unc boite RK 
2300. Unc console DL 502 pcrmet de 
monter cc poste au mur. 
La boite de raccordement, en tolc 
émailléc noire, contient unc sonnerie 
de 1000 ohm. 

Pieces: 

combine RE 1044 en bakélite noire 
avec 
microphone ä capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 6160, 
magneto d'apres le tableau suivant, 
boitier en töle émaillée noire avec 
cordon RS 9808. 

Dimensions: hauteur 275 mm, largeur 
245 mm, profondeur 150 mm. 

no 

AE 265 
AE 270 

magneto 

RH 4451 
RH 5502 

aimants 

4 
5 

poids 

kg 

6,3 

6,7 
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AF 240, AF 241 Tableaux inter-
médiaires pour systémes ä BL 

JV 2̂T 3 ^ 
Ces tableaux intermédiaircs sont pré-
vus pour étre utilises avec les postes 
téléphoniques des types AB et AC. 
Cette combinaison remplit le méme but 
que les postes d'operateur du type AE, 
et permet de communiquer avec les 
deux lignes Ll et L2, ce qui depend 
de la position du commutateur. Nor-
malement le commutateur doit se trou-
ver dans 1'une des positions extremes 
de maniére å ce que les appels émis 
sur la ligne puissent étre recus par le 
pöste d'operateur. Quand le commu­
tateur se trouve dans la position inter­

media te , les lignes Ll et L2 sont in-
terconnectées. Des conversations me-
nées dans 1'un des postes ne peuvent 
pas étre écoutées par 1'autre. 

Ce tableau est monté dans un boitier 
en töle émaillée noire et contient un 
commutateur å trois directions ainsi 
qu 'une sonnerie polarisée pour courant 
alternatif. 
AF 240 contient une sonnerie de 1000 
ohm. 
AF 241 contient une sonnerie de 2000 
ohm. 

Dimensions: hauteur y inclus le com­
mutateur 147 mm, largeur 163 mm, 
profondeur 88 mm, poids total 1,25 kg. 

LI : : = n r F 
telephone , 1 | | | 

24«SI0B 

L2 

—er 
3 ^ / f 7 ^ 
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AP 100 Pöste mobile avec ampli-
f icateur incorporé 

Ce postc conticnt un amplificateur å 
deux directions, monté dans le méme 
hoitier que le pöste télcphonique ordi­
naire. Ce pöste ressemble dans son 
aspect extérieur au pöste normal et 
est prévu pour étre utilise par les 
personnes d'ouie dure, ou sur les ligncs 
ä mauvaise propriétés de transmission. 
Dans ce dernier cas, le pöste amplifie 
également le son au depart. L'ampli­
fication maximum ä 1'entrée est d e n -
viron 2,:i ncper et peut étre réglée par 
1'intermcdiaire d u n potentiométre. Afin 
d'eviter la distorsion, le niveau d'entree 
ne doit pas étre inférieur å 1,3 ncper. 
Le niveau zéro est généralement uti­
lise pour les conversations au depart. 
Sur les ligncs ou les proprictcs dc 

transmission sont mauvaiscs, lc poste 
pcut étre regie de manicrc ä donncr un 
certain niveau positif, par reconnexion 
des prises du transformatcur. De cettc 
maniérc, ['amplification pcut étre rég­
lée 0,s neper en etages dc 0,2 neper. 
Le niveau de sortie maximum est done 
de 4- 0,K neper. 
Ce poste exige une pile dc 1,5 V ct 
une batterie de 60 V; ces batteries 
peuvent étre logées dans une boitc RK 
2312. Les lampcs sont du type Mar­
coni L 11. L'amplificateui est mis en 
et hors circuit quand on décroche ct 
accroche le combine. 
La sonnerie est remplacé par un poste 
ä ordinaire, qui est également pourvu 
de la magneto néecssaire pour lappel . 
Le poste ä BL peut également étre 
utilise quand l'amplification n'est pas 
désiréc 

Pieces: 
plaquette RG 5000 pour couvrir l'ou-
verture prévuc pour le cadran, 
combine RE 1060 en bakélite noire 
avec 
microphone ä capsule cchangcable RC 
4000140, 40 ohm, ct 
cordon RS 6162, 
boitier en bakélite noire, 
cadran de reglage de l'amplification, 
boite de raccordement avec 
cordon RS 9701. 

Dimensions: hauteur 140 mm, largeur 
233 mm, profondcur 175 mm, poids y 
inclus la boite dc raccordement 3 kg. 
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POSTES POUR SYSTÉMES MANUELS Ä BC 

CD 1200 Poste mural pour sys- CD 1250 Poste mural pour sys-
témes ä BC t e m e s å BC 

Petit modéle avec ronfleur au lieu de 

3&V4'0 
Pieces: 

plaquette RG 5000 pour couvrir 1'ou-
verture prévue pour le cadran, 
condensateur Rl 260, 1 f*F, 
combine RE 1041 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
sonnerie, 1000 ohm, 
boitier en bakélite noire. 

Dimensions: hauteur 217 mm, largeur 
151 mm, y inclus la plaque de fond 
du poste, poids 2,3 kg. 

ligne sonnene 
- - supplémentaire 

30/é? 

^<r&*'/ 

Pieces: 

condensateur Rl 260, 1 ,«F, 
combine RE 4057 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
ronfleur, 2000 ohm, 
boitier en töle émaillée noire. 

Dimensions: hauteur 160 mm, largeur 
115 mm y inclus la plaque de fond 
du poste, poids 1,62 kg. 

ligne sonnene 
supplémentaire 

y<?/?c 
23 
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systémes å BC 

C D 2 0 1 0 Pöste mural é t anche p o u r Ics signaux au pöste principal puissent 
étre écoutés par 1'opérateur du pöste 
secondaire. Les conversations sont 
écoulécs de la mcmc maniérc aux dcux 
postes. Les conversations menées å 
l u n des postes ne peuvent pas étre 
ccoutées å 1'autre. 

3cv?y 

Pieces: 
condensatcur Rl 260, 1 ,»F, 
combine RE 1017 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon isolé au caoutchouc RS 5120, 
boitier en fonte émaillée noire, 
sonnerie, 1000 ohm. 

Dimensions: hauteur 236 mm, largeur 
ISO mm, y inclus la plaque de fond du 
pöste, poids 6,3 kg. 

*3a/?s 
sonnerie 

\-Z supplémentaire 
ligne 

CD 3010. Pöste secondaire pour 
systémes å BC 

Petit poste mural sans sonnerie 

Ce poste est prévu pour étre utilise 
avec les postes des types CD et CG. 
Il doit étre situc de maniérc ä ce que 

24 

3&7> 3/ 
Pieces: 

combine RE 4031 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
boitier en töle émaillée noire. 

Dimensions: hauteur 160 mm, largeur 
115 mm, y inclus la plaque de fond du 
poste, poids 1,5 kg. 

poste principal 

Z. 3o/?/ 
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CG 502 Poste mobile pour sys- CG 504 Poste mobile pour sys-
témes ä BC téme å BC -^T ^ O O *S"% 

3<TV^J3 
Pieces: 

plaquette RG 5000 pour couvrir l'ou-
verture prévue pour le cadran, 
condensateur RI 260, 1 /<F, 
combine RE 1041 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
boite de raccordement RK 800012 avec 
cordon RS 5080, 
sonnerie, 1000 ohm, boitier en bakélite 

Dimensions: hauteur 140 mm, largeur 
233 mm, profondeur 175 mm, poids 
2,3 kg. 

Une console RK 5010 permet de mon­
ter ce poste au mur. 

ligne sonnerie 
-— supple­

m e n t a l 

n 

30/?2. 

Ce poste se compose des mémes pieces 
que CG 502 mais le boite de raccor­
dement remplacée par une fiche tri-
polaire et un jack; le cordon est RS 
5220. 

ligne 

THr 
i (8 

(g 

sonnerie 
supple-

— mentaire 

30/73 

CG 552 Poste mobile pour sys-
témes å BC 

Petit modéle avec ronfleur au lieu de 
sonnerie 

J^W^ 

Ce poste convient pour les bureaux 
etc. oil on ne desire avoir de signaux 
de sonnerie. Les signaux émis par le 
ronfleur sont discrets mais distincts. 
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Unc console RK 5005 permct dc mon­
ter ce pöste au mur. 
Sur demande le pöste est fourni avec 
fichc tripolairc ct jack au lieu de la 
boite de raccordement. 

Pieces: 
plaqucttc RH 5000 pour couvrir l'ouver-
turc prévue pour le cadran, 
condensateur RI 260, 1 "F , 
combine RE 1037 en bakclite noire 
avec 
microphone ä capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
boitc de raccordement RK 800012 avec 
cordon £ S 5080, 
ronfleur, 2000 ohm, boiticr en bakclite 
noire. 
Dimensions: hauteur 118 mm, largcur 
233 mm, profondeur 150 mm, poids 
1,65 kg. 

ligne sonnene 
. , supple-

2e< ?y 'ft' 

CG 3010 Poste secondaire pour 
systémes ä BC 

Petit poste mobile sans sonnerie 

Ce poste est prcvu pour étre utilise 
avec les postes des types C D et CG. 
II doit étre situé dc maniére ä ce que 
les signaux recus au poste principal 
puisscnt étre ccoutés par l 'opcratcur du 

postc secondaire. Les conversations sont 
ccoulccs de la mtmc maniére aux deux 
postcs. Lcs conversations menées ä 
l'un des postcs ne peuvent pas étre 
écoutces å l'autre. 
Une console RK 5005 permct de mon­
ter ce poste au mur. 

sr 2SV33 

Pieces: 
combine RE 1041 en bakclite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, ct 
cordon RS 5080, 
boite de raccordement RK 800019 avec 
cordon RS 5080, 
boiticr en bakélitc noire. 

Dimensions: hauteur 118 mm, largcur 
233 mm, profondeur 150 mm, poids 
1,4 kg. 

ligne poste 
principal 

a 

3&/7S 
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C P 1 0 0 Poste mobi le avec ampli-
f ica teur i nco rpo ré 

ralement utilise pour les conversations 
au depart. Sur les lignes oil les pro-
priétés de transmission sont mauvaises, 
le poste peut étre réglé de maniére å 
donner un certain niveau positif, par 
reconnexion des prises du transforma-
teur. De cette maniére, ['amplification 
peut étre réglée 0,8 néper en etages 
de 0,2 néper. Le niveau de sortie maxi­
mum est done de + 0,8 néper. 
Ce poste exige une pile de 1,5 V et 
une batterie de 60 V; ces batteries 
peuvent étre logées dans une boite RK 
2312. Les lampes sont du type Marconi 
L 11. L'amplificateur est mis en et 
hors circuit quand on décroche et 
raccroche le combine. 

Pieces: 
plaquette RG 5000 pour couvrir la 
ouverture prévue pour le cadran, 
combine RE 1060 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 6162, 
boitier en bakélite noire, cadran pour 
le reglage de l'amplification, 
boite de raccordement avec sonnerie, 
cordon RS 9702. 
Dimensions: hauteur 140 mm, largeur 
233 mm, profondeur 175 mm, poids y 
inclus la boite de raccordement 3,4 kg. 

Ce poste contient un amplificateur å 
deux directions, monté dans le méme 
boitier que le poste téléphonique ordi­
naire. Ce poste ressemble dans son 
aspect extérieur au poste normal et est 
prévu pour étre utilisée par les per-
sonnes d'ouie dure, ou sur les lignes 
å mauvaises propriétés de transmission. 
Dans ce dernier cas, le poste amplifie 
également le son au depart. L'ampli­
fication maximum å 1'entrée est d'envi-
ron 2,3 néper et peut étre réglée par 
1'intermédiaire d'un potentiométre. 
Afin d'eviter la distorsion, le niveau 
d'entree ne doit par étre inférieur å 
1,3 néper. Le niveau zero est géné-
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POSTES POUR SYSTÉMES AUTOMATIQUES 

DE 140 Pöste mural étanche pour 
systémes automatiques 

DE 200 Pöste mural pour systé­
mes automatiques 

3#véé 

Pieces: 

cadran d'appel étanche RG 403, avec 
cordon RS 5050, 
condensateur R[ 260, 1 ,«F, 
combine RE 1017 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon isolé au caoutchouc RS 5120, 
boitier en fonte émaillée noire, 
sonnerie, 1000 ohm. 

Dimensions: hauteur 236 mm, largcur 
180 mm y inclus la plaque de fond du 
pöste, poids 6,5 kg. 

ssvjy Pieces: 

cadran d'appel RG 112, avec 
cordon RS 5065, 
condensateur RI 260, 1 ,»F, 
combine RE 1041 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
sonnerie, 1000 ohm, 
boitier en bakélite noire. 

Dimensions: hauteur 217 mm, largeur 
151 mm y inclus la plaque de fond du 
pöste, poids 2,5 kg. 

sonnerie 
— supplémentaire 
~ ligne 

sonnerie 
_ supplé-
~ mentaire 

3a i ?6 34/77 
28 
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DE 250 Poste mural p o u r sys té - DE 4 0 0 Poste seconda i re p o u r sy­

mes a u t o m a t i q u e s s t é m e s a u t o m a t i q u e s 

Petit modéle avec ronfleur au lieu de Petit poste mural sans sonrterie 

300*^ Pieces: * 
cadran d'appel RG 112, avec 
cordon RS 5062, 
condensateur Rl 260, 1 /*F, 
combine RE 4057 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
ronfleur, 2000 ohm, 
boitier en töle émaillée noire. 
Dimensions: hauteur 160 mm, largeur 
115 mm, y inclus la plaque de fond 
du poste, poids 1,9 kg. 

sonnene 
- —supplé-

" mentaire 

300 6? 

Ce poste est prévu pour étre utilise 
avec les postes du type DE. Il doit 
étre situé de maniére ä ce que les 
signaux recus au poste principal puis-
sent étre écoutées par 1'opérateur du 
poste secondaire. Les conversations 
sont écoulées de la méme maniére aux 
deux postes. Les conversations me-
nées å 1'un des postes ne peuvent pas 
étre écoutées å I'autre. 

Pieces: 
cadran d'appel RG 112, avec 
cordon RS 5062, 
condensateur Rl 260, 1 A'F, 
combine RE 4051 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
boitier en töle émaillée noire. 

l igne: 

30/'78 ?o/?? 29 
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Dimensions: hauteur 160 mm, largcur Dimension: hauteur 140 mm, largcur 
115 mm, y inclus la plaque de fond 233 mm, profondcur 175 mm, poids 
du poste, poids 1,8 kg. 2,5 kg. 

DE 702 Poste mobile pour syste- DE 704 Poste mobile pour systé-
mes automatiques mes automatiques 

Une console RK 5010 permet de mon­
ter ce poste au mur. 
Ce poste est fourni normalement en 
bakélite noire, blanche ou acajou. 

Pieces: 

cadran d'appel RG 112, avec 
cordon RS 5062, 
condensateur RI 260, 1 ,"F, 
combine en bakélite noire avec 
microphone ä capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
boite de raccordement RK 800012 avec 
cordon RS 5080, 
sonnerie, 1000 ohm, 
boitier en bakélite. 

ligne sonnerie 
Z supplé-

mentaire 
I i 3"» 

D 

3a/So 

3^? o Pieces: ^— 

Ce poste est compose des memes pie­
ces que DE 102, mais la boite de rac­
cordement est remplacéc par une fichc 
tripolaire et un jack. Lc cordon est 
RS 5220. 

ligne sonnerie 
_ supplé-
— mentaire 

(C 

3o/$/ 
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DE 752 Poste mobile pour systé-
mes automatiques 

Petit modéle avec ronfleur au lieu de 

3öOG€ 

Ce poste convient pour les bureaux 
etc. oil l'on ne desire pas avoir de 
signaux de sonnerie. Les signaux 
émis par le ronfleur sont discrets mais 
distincts. U n e console RK 5005 per-
met de monter ce poste au mur. 
Ce poste est fourni normalement en 
bakélite noire, blanche ou acajou. 

Pieces: 
cadran d'appel RG 112, avec 
cordon RS 5062, 
condensateur Rl 260, 1 /<F, 
combine RE 1057 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
boite de raccordement RK 800012 avec 
cordon RS 5080, 
ronfleur, 2000 ohm^ 
boitier en bakélite. 
Dimensions: hauteur 118 mm, largeur 
233 mm, profondeur 150 mm, poids 
1,85 kg. 

sonnerie 
"Z. supplé-

mentaire 

34/St-

DE 3010 Poste secondaire pour 
systémes automatiques 

Petit poste mobile sans sonnerie 

~3*y&7*/ 

Ce poste est prévu pour étre utilise 
avec les postes du type DE. 11 doit 
étre situé de maniére å ce que les 
signaux recus au poste principal puissent 
étre écoutés par I'operateur du poste 
secondaire. Les conversations sont 
écoulées de la méme maniére aux deux 
postes. Les conversations menées å 
1'un des postes ne peuvent pas étre 
écoutées å 1'autre. 
Une console RK 5005 permet de mon­
ter ce poste au mur. 
Pieces: 
cadran d'appel RG 112, avec 
cordon RS 5062, 
condensateur Rl 260, 1 ,"F, 
combine RE 1041 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
boite de raccordement RK 800019 avec 
cordon RS 5080, 
boitier en bakélite noire. 
Dimensions: hauteur 118 mm, largeur 
233 mm,profondeur 150mm,poids l,7kg. 

ligne poste 
rprincipal 

D 
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DF 220 Poste mobile pour systé-
mes automatiques, pour deux lignes 

3<PV?Z 
Le deux lignes peuvent étre rcliées å 
des systémes å BC automatiques ou 
manuels. Le bouton rouge correspond 
å la ligne Ll et le bouton blanc å la 
ligne 12. 
Le poste est relié ä 1'une ou 1'autre 
des lignes quand on actionne le bouton 
correspondant. Les conversations me-
nées sur une des lignes ne peuvent 
pas étre écoutées sur 1'autre. Si, en 
cas de conversation sur la ligne Ll, 
des renseignements doivent étre de-
mandés ä 1'opcrateur d'un autre poste 
relié au méme réseau, le bouton blanc 
est actionné. Le poste est alors relié 
å la ligne L2. Le bouton rouge reste 
dans la position enclenchée et la ligne 
Ll est maintenue. Quand la conversa­
tion sur la ligne Ll est terminée, le 
bouton rouge est enfoncé de nouveau, 
mais å fond. Le bouton blanc est alors 

déclenché et le postc est transféré de 
la ligne L2 ä la ligne Ll. 
Lfne console RK 5010 permet do mon­
ter de postc au mur. 

Pieces? 

cadran dappe l RG 112, avec 
cordon RS 5062, 
condensateur RI 260, 1 /<F, 
combine RE 1041 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm ct 
cordon RS 5080, 
boitier en bakélite noire, 
sonncrie pour la ligne L2, 
dcux boutons (.un rouge ct un blanc), 
boite de raccordement avec 
sonncrie, 1000 ohm, pour la ligne 
Ll, et 
cordon RS 9657, 
2 condcnsatcurs Rl 260, 1 ,"F, 
boitier en töle émaillée noire. 

Dimensions: hauteur 140 mm, largeur 
233 mm, profondeur 175 mm, poids y 
indus plaque murale 3,G kg. 

sonnene 
s u p p l e m e n t a l 

L, j r r -~ sonnerie 
ÉB 12 ! B " supplé-

mentaire 

3a;fS 
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DL 800 Poste mobile pour systé-
mes automatiques, pour deux lignes 

Föste intermédiaire prévu pour étre 
utilise avec DL 900 

3^t>jis 
Ce poste est prévu pour étre utilise 
avec DL 900; ce dernier est place dans 
le bureau du chef et DL 800 chez son 
secretaire. Les postes sont particuliére-
ment prevus pour débarasser le chef des 
conversations téléphoniques qui peu­
vent étre aussi bien recues par le sec­
retaire. 

La ligne Ll est raccordée aux deux 
postes et chaque poste est muni d'une 
sonnerie polarisée ä courant alternatif 
pour la reception des signaux d'appel. 
Le poste DL 900 a une clé permettant 
de mettre la sonnerie hors circuit; le 
poste du secretaire DL 800 est muni 
d'un annonciateur qui indique quand 
le poste du chef est en conversation 
sur la ligne Ll. L'intercommunication 
entré les deux postes est écoulée sur 
une ligne å deux fils spéciale L2 qui 
est reliée å une sonnerie å courant 
continu contenue dans chacun des pos­
tes. Les postes sont chacun munis de 
deux boutons, un rouge pour la mis 
en circuit de la ligne Ll et un blanc 
pour la ligne L2. Une batterie est 
exigée pour la ligne L2; cette batterie 
est constituée par une pile séche et 
sert de batterie microphonique et de 
signalisation pour les conversations in­

ternes. Trois piles de 1,5 V sont exi-
gées. Si la distance entré les postes 
est si grande que la tension ne suffit 
pas pour les appels, des elements 
supplémentaires doivent étre ajoutés. 
Une installation contenant ces postes 
a les avantages suivants: 

1. les appels provenant de la ligne Ll 
sont recjus par le poste du secretaire, 
mais, si, par ex. en cas d'absence du 
secretaire, le chef désire lui-méme rece-
voir les conversations å 1'arrivée, il 
met en circuit la sonnerie de son poste. 
Les sonneries des deux postes sonnent 
alors pour les appels å 1'arrivée; 

2. quand le secretaire annonce une 
conversation å 1'arrivée, la ligne Ll 
est maintenue; 

3. les conversations entré le poste du 
chef et la ligne Ll ne peuvent pas 
étre écoutées par le poste du secretaire; 

4. les conversations entré les deux 
postes peuvent étre menées sans que la 
ligne Ll soit dérangée; 

5. le chef peut appeler la ligne Ll 
directement ou, par la ligne L2, de-
mander au secretaire d'etablir la com­
munication désirée; 

6. les faux appels sont évités, étant 
vu que les lignes sont mises en circuit 
seulement apres que le combine a été 
décroché et 1'un des boutons enfoncé. 

Les conversations ä 1'arrivée sont 
écoulées de la maniére suivante: la 
sonnerie du poste du secretaire sonne; 
la sonnerie du poste du chef est géné-
ralement mise hors circuit. Le combi­
ne du poste du secretaire est décroché 
et le bouton rouge est enclenché. Le 
secretaire entré alors en communica­
tion avec la ligne Ll, et enfonce å fond 
le bouton blanc; il émet de cette facon 
un appel au poste du chef. Quand le 
bouton est läché, il reste enclenché 
dans une position intermédiaire, mais 
le signal d'appel est interrompu. Le 
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bouton rouge reste dans la position 
cnclcnché et la ligne LI est mainte-
nue. Lc chef enfonce le bouton blanc 
de son pöste et répond ä l'appel du 
secretaire; il pcut cnsuire recevoir 
l'appel de la ligne LI en enfon^ant le 
bouton rouge de son poste; le bouton 
blanc est alors déclcnché. Quand lc 
secretaire raccroche son combine, les 
deux boutons de son poste sont dé-
clenchés. Le chef cntre alors en com­
munication avec la ligne LI. Si le 
chef desire transferer une conversa­
tion au secretaire, il enfonce le bouton 
blanc de son postc et émet alors un 
signal au poste du secretaire. Le bou­
ton rouge reste dans la position enclen-
chéc et la ligne LI est maintenuc. Le 
secretaire répond å l'appel du chef en 
décrochant son combine et en enfon-
cant lc bouton blanc. Quand le chef 
raccroche son combine, les deux bou­
tons de son poste sont déclenchés. 
Une console RK 5010 permet de mon­
ter ce poste au mur. 

Pieces: 

cadran d'appel RG 112, avec 
cordon RS 5062, 
sonneric RA 610\4,:>, 40 ohm, pour la 
ligne 12, 
combine RE 1041 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
condensateur Rl 654, 2 ,»F, 
condensateur Rl 260, 1 »F, 
boitier en bakélite noire, 
annonciateur, 100 ohm, 
deux boutons, un rouge ct un blanc, 
boite de raccordement avec 
sonneric polarisée, 1000 ohm, pour la 
ligne LI, et 
cordon RS 9951, 
condensateur Rl 260, 1 ,«F, 
bornes de raccordement pour les lignes, 
boitier en töle émaillée noire. 

Dimensions: hauteur 140 mm, largeur 
233 mm, profondeur 175 mm, poids y 
inclus la boite de raccordement 5fi kg. 

DL 900 Poste mobile pour systé-
mes automatiques, pour deux lignes 

Paste extreme préru pour étre utilise 
avec DL 800 

Une console RK 5010 permet de mon­
ter ce poste au mur. 

Pieces: 

cadran d'appel RG 112, avec 
cordon RS 5062, 
sonnerie RA 610l4,r>, 40 ohm, pour 
la ligne L2, 
combine RE 1041 en bakélite noire, 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 40001200, 200 ohm, et 
cordon RS 5080, 
condensateur Rl 260, 1 /iF, 
clé pour la mise hors circuit de la son­
nerie de la ligne LI, 
deux boutons, un rouge et un blanc, 
boitier en bakélite noire, 
boite de raccordement, avec 
sonnerie polarisée å courant alternatif, 
1000 ohm, pour la ligne LI, et 
cordon RS 9951, 
condensateur Rl 260, 1 /<F, 
bornes dc raccordement pour les 
lignes, 
boitier en töle émaillée noire. 

Fjimensions: hauteur 140 mm, largeur 
233 mm, profondeur 175 mm, poids y 
inclus la plaque muralc 3,G kg. 

Le fonctionnemcnt de ce poste est 
décrit sous DL 800. 
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DP 100 Poste mobile avec amp-
lificateur incorporé 

Ce poste contient un amplificateur å 
deux directions, monté dans le méme 
boitier que le poste téléphonique or­
dinaire. Ce poste ressemble dans son 
aspect extérieur au poste normal et 
est prévu pour étre utilise par les per-
sonnes d'ouie dure, ou sur les lignes 
å mauvaises propriétés de transmission. 
Dans ce dernier cas, le poste amplifie 
également le son au depart. L'ampli-
fication maximum å 1'entrée est d'en-
viron 2,3 néper et peut étre réglée par 
1'intermédiaire d'un potentiométre. Afin 
d'eviter la distorsion, le niveau d'entree 
ne doit pas étre inférieur å 1,3 néper. 
Le niveau zero est généralement utilise 

pour les conversations au depart. Sur 
les lignes oil les propriétés de trans­
mission sont mauvaises, le poste peul 
étre réglé de maniére ä donner un 
certain niveau positif, par une recon-
nexion des prises du transformateur. 
De cette maniére, l'amplification peut 
étre réglée 0,8 néper en etages de 0,2 
néper. Le niveau de sortie maximum 
est done de + 0,8 néper. 
Ce poste exige une pile de 1,5 V et 
une batterie de 60 V; ces batteries 
peuvent étre logées dans une boite 
RK 2312. Les lampes sont du type 
Marconi L 11. L'amplificateur est mis 
en et hors circuit quand on décroche 
et raccroche le combine. 

Pieces: 

cadran d'appel RG 112, 
cordon RS 5062, 
combine RE 1060 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 6162, 
boitier en bakélite noire, 
cadran pour le reglage de l'amplifica­
tion, 
plaque murale avec sonnerie incor-
porée, et 
cordon RS 9702. 

Dimensions: hauteur 140 mm, largeur 
233 mm, profondeur 175 mm, poids 
y inclus la boite de raccordement 3,6 kg. 
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POSTES D'INTERCOMMUNICATION 

HA 270 Pöste mobile pour lignes 
å deux fils, avec appel par pile 

3&-0*S7' 
Si 1'opérateur d'un pöste désire inter-
communiquer avec un des autres pos­
tes, le cadran sélecteur est réglé au 
numéro de ce pöste, le combine est 
décroché et le bouton de signalisation 
est enfoncé. Si le pöste demandé est 
libre, les sonneries des deux postes 
sonnent. Si le pöste est occupé, aucune 
des sonneries ne fonctionnera, sauf le 
cas ou des lignes ä un fil sont utilisées, 
dans lequel cas les deux sonneries 
seront actionnces. Quand le pöste est 
appelé, la sonnerie fonctionne indé-
pendemment de la position du cadran 
sélecteur. Quand le combine est dé­
croché, le pöste est relic directement 
au pöste demandé indépendemment de 
la position du sélecteur. Les conversa­
tions ne sont pas secretes et plusieurs 
conversations peuvent étre menées si-
multanément. Chaque pöste exige une 
baterie microphonique M. BATT. com­
pose de deux piles RK 210. 
Pour la signalisation, une batterie com­
mune S. BATT, est exigée. Cette bat­
terie doit étre placée aussi prés du 
centre de l'installation que possible. 
Le nombre des piles est determine par 
l'importance de l'installation et les 
longueurs des circuits. La batterie de 

signalisation doit se composer d'au 
moins quatre piles RK 210. Les piles 
peuvent étre logées dans des boites 
RK 2300, pouvant contenir chacune 
deux piles. Les canalisations sont en 
cable sous plomb, Type EEB avec con-
ductcurs émaillés isolés au coton et 
impregnés, avec 22 condueteurs pour 
10 lignes et 42 pour 20 lignes. 
Les fils de la ligne sont raccordés di­
rectement å ]a boite de raccordement 
du pöste, ce qui permet de réduire les 
frais dinstallation. 
Une consoles RK 5010 permet de 
monter ce pöste au mur. 
Les boites de raccordement sont des 
types HM 160110 et HM 160120. 
Ces postes d'intercommunication peu­
vent égalemcnt étre utilises avec des 
lignes ä un fil. 
En cas d'extension d'une installation 
comprenant des postes HA 250, il faut 
utiliser le nouveau type HA 275. 
L'exterieur est identique ä celui du 
type HA 270. 

Pieces: 

combine RE 1044 en bakélite noire 
avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 6160, 
boitier en bakélite noire, 
cadran sélecteur, 
sonnerie, 100 ohm, 
boite de raccordement, voir lc tableau, 
avec cable de 2 m. 

Dimensions: hauteur 140 mm, largeur 
233 mm, profondeur 175 mm. 

no 

HA 270,10 
HA 270 20 

lignes 
ä deux 

fils 

10 
20 

cordon 

RS 9915/30 
RS 9915/50 

botte de 
raccorde­

ment 

H M 160/10 
H M 160/20 

poids 

kg 

3 
3,5 
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Mise en circuit des postes HC 130 et HC 210 
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Les postes des deux types suivants 
sont prévus pour étre utilises avec le 
pöste HA 270, dans le cas oii il suffit 
dintercommuniqucr avec un pöste 
seulement et non avec tous les postes 
de 1'installation. 

HC 130 Pöste 
cation mural 

d ' in tercommuni-

3&Z?f0 

igeablc 

Pieces; 
combine RE 4036 en bakélitc noire 
avec 
microphone a capsule interchang 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 5080, 
sonnerie RA 61016, 100 ohm, 
clé de signalisation, 
boitier en töle émaillée noire. 

Dimensions; hauteur 160 mm, largeur 
115 mm y inclus la plaque de fond du 
pöste, poids 1,7 kg. 

HC 210 Pöste 
cation mobile 

d ' intercommuni 

Ssvsy Pieces: ** 

combine RE 1036 en bakélitc noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, ct 
cordon RS 5080, 
sonnerie RA 610I6, 100 ohm, 
boite de raccordement RK 800015, 
cordon RS 9507, 
clé de signalisation, 
boitier en bakélitc noire. 

Dimensions: hauteur 118 mm, largeur 
233 mm, profondeur 150 mm, poids 
1.7 kg. 

Unc console RK 5005 pcrmctc de mon­
ter ce pöste au mur. 
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HM 160 Botte de raccordement 

Cette boite est prévue pour les installa­
tions d'intercommunication comprenant 
jusqu'a 20 lignes. Elle se compose d'un 
socle en töle de fer émaillée noire fixe 
au mur å 1'aide de deux vis. Ce socle 
supporte une plaque de raccordement 
en bakélite, protégée un boitier en 
töle de fer émaillée noire. La plaque 
est munie des deux cötés de rainures 
ouvertes permettant dintroduire les 
cables. Les cötés de ces rainures sont 
munis d'enchancrures qui servent ä 
guider les fils. Les bornes de raccor­
dement sont quelque peu décalées par 
rapport 1'une a 1'autre afin de faciliter 
le raccordement. A leur extrémité 
supérieure, les bornes sont munies de 
vis et rondelles spéciales, dont les der-
niéres sont munies d'une languette qui 
empéche la rondelle de tourner et fixe 
aussi la borne ä la plaque. Quand la 
borne est dévissée la rondelie suit la 
vis, ce qui facilite le raccordement des 
cables. Les rondelies sont munies en 
plus de rebords qui interdisent aux 
cables de glisser latéralement. 

Dans 1'illustration, trois cables sont 
raccordés a la boite: le cordon du pöste 
et deux cables de ligne. Les boites de 
raccordement permettent toutefois le 
raccordement de quatre cables, deux 
dans chaque rainure. 

Dimensions: largeur 52 mm, profon-
deur 39 mm. 

3w S3 
\ lignes 

no 1 å deux 
| fils 

i 
HM 160/10 I 10 
HM 160 20 ! 20 

bornes 
de 

raccor­
dement 

20 + 6 
40 + 6 

hauteur 

mm 

178 

295 

poids 

kg 

0,49 

0,82 
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POSTES POUR NAVIRES 
Les postes et accessoires suivants sont 
prévus pour la communications des 
ordres, 1'intercommunication etc. entré 
les différcntes parties des navires, 
Toutes les canalisations doivent étre 
étanches, et les postes également 
doivent étre de construction her-
métique avec garnitures pour I n t r o ­
duction des cables. Pour les canali­
sations, on utilise des cables isolcs au 
caoutchouc avec conducteurs de gros 
diamétrc afin de réduire la resistance 
du circuit autant que possible. Le 
nombre de fils dans les cables mcnant 
ä chaque postc est de trois, avec en 
plus un fil pour chaque poste qui doit 
pouvoir étre appelé. Tous les raccor-
dcments se font dans les boites de rac-
cordement étanches. L'installation est 
alimentce par une batteric de 12 V. 

Le combine et 1'écouteur supplemen­
t a l sont du type haut-parleur et 
munis de tampons en cuir pour climi-
ner les bruits extérieurs. 
Le poste est étanche et prévu pour 
montage dans les lieux comparative-
ment peu protegés. Dans les lieux tres 
exposés, tels que le gaillard d'avant ou 
d'arriere, le poste est monté dans une 
boite protectrice HD 1000. Une son-
nerie étanche RA 1200I12 doit étre 
ajoutée au poste. Quand la sonnerie 
sonne, on met la clé dans la position 
A apres quoi la conversation peut 

étre menée. Pour l'appcl, le sélcctcur 
est réglé au numéro du poste désiré, 
et le signal dappe l est émis å 1'aide de 
la clé. 
Pieces: 
combine RE 1048 en bakélitc noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, ct 
cordon isolé au caoutchouc RS 5120, 
écouteur supplémcntaire RD 210 en 
bakélite noire avec 
cordon isolé au caoutchouc RS 4900, 
sélecteur de six points pour la selec­
tion de la ligne, 
clé de signalisation, 
boitier en laiton émaillé noir. 
Dimensions: hauteur 235 mm, largcur 
190 mm, y inclus la plaque de fond 
du poste, poids 7,3 kg. 

Les écouteurs sont du type haut-par­
leur et munis de tampons en cuir afin 
d'eliminer les bruits extérieurs. Le 
poste est prévu pour étre monté dans 
la salle des machines ou autres locaux, 
oil des bruits tres forts rendent im­
possibles les conversations avec un 
combine ordinaire. Une sonnerie RA 
1200112, ou, si nécessaire, une sonnerie 
de son plus puissant, est reliée au 
poste par 1'intermédiaire d'un relais 
HD 700. Le laryngotéléphone est 
muni d'un microphone special qui est 
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maintenu légérement pressé contre le 
larynx, voir la figure, page 16. Les 
vibrations sonores sont transmises di-
rectement å la membrane sans étre 
brouillées par les bruits extérieurs. 
Pieces: 
combine RE 1048 en bakélite noire avec 
microphone a capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon isolé au caoutchouc RS 5120, 
laryngotéléphone RE 9600 avec 
cordon isolé au caoutchouc RS 5121, 
écouteur supplémentaire RD 210 en 
bakélite noire avec 
cordon isolé au caoutchouc RS 4900, 
sélecteur de 6 points pour la selection 
de la ligne, 
clé de signalisation, 
boitier en laiton émaillé noir. 
Dimensions: hauteur 235 mm, largeur 
190 mm y inclus la plaque de fond du 
pöste, poids 7,95 kg. 

HD 500 Pöste pour navire, pour 
une lis 

^j-o&é 
Ce pöste est prévu pour étre monté 
dans les lieux tout å fait protegés, par 
ex. une cabine, et permet d'appeler un 
pöste et d'etre appelé par tous les 
autres. L'ecouteur est du type haut-
parleur. 
Pieces: 
combine RE 1046 en bakélite noire avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, avec 
cordon RS 5080, 
sonnerie RA 61016, 100 ohm, 
sélecteur de deux points, 

clé de signalisation,. 
boitier en chéne poli. 
Dimensions: hauteur 214 mm, largeur 
166 mm y inclus la plaque de fond du 
pöste, poids 2,3 kg. 

HD 700 Relais pour postes pour 
navires 

3<*os? 

Le pöste est étanche et est prévu pour 
étre raccordé au secteur de 110 ou 
220 V en vue de I'alimentation des 
sonneries et des trompes. 
Pieces: 
3 garnitures de cable, 
6 bornes de raccordement, 
boitier en laiton émaillé noire. 
Dimensions: hauteur 185 mm, largeur 
220 mm, profondeur 105 mm, poids 
5 kg. 

HD 1000 BoTte protectrice pour 
postes pou r navires 

3&V&& 

La boite est en laiton émaillé noir et 
est prévue pour protéger les postes 
contre 1'eau salée. 
Dimensions: hauteur 305 mm, largeur 
334 mm, profondeur 145 mm. 
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POSTES HAUT-PARLEURS 

Le telephone haut-parleur Ericsson a 
les avantages suivants: 
1. on peut mener les conversations 
sans utiliser un combine, et on peut 
ainsi se mouvoir librement dans la 
piece; 
2. dcs conferences télcphoniques peu-
vent étre arrangccs; 
3. si des renseigncments sont exigcs 
au cours d u n e conference dans le bu­
reau du chef, la personne compctentc 
est applcc ct peut alors prendre part 
ä la conference bicn mieux que si clle 
ctait prcsentc, étant donné que lc do­
cumentation nccessaire lui est accessi­
ble dans son propre bureau. 

4. on n'est jamais arretc par une lignc 
occupée et on peut toujours entrer 
en communication avec le pöste désiré; 
5. la parole est reproduite clairement 
et distinctement tant dans le haut-par­
leur que dans les écouteurs des autres 
postes; 
6. la puissance du son n'est pas détc-
riorce par le raccordement simultané 
de plusieurs postes, par ex. pour les 
conferences; 
7. toutes les conversations sont secre­
tes, c.-å-d. qu'elles ne peuvent étre 
écoutées que par les postes mis en 
circuit par le poste principal; 
8. les postes téléphoniques et le reste 
de 1'appareillage sont simples et faciles 
ä manoeuvrer; 
9. le systéme est inégalé au point de 
vue de la sécurité du service; 
10. les frais d'entretien sont tres faib-
les, étant donné qu'il n 'y a aucun 
amplificateur ou autres pieces compli-
quées; 
11. tous les postes ont un aspect ele­
gant. 
L'nc installation suivant ce systéme 
se compose d'un poste principal HF 
110 ou HF 120, un haut-parleur RD 
1100 et un microphone RC 2100 ou 
RC 2110, ainsi que de postes télépho­
niques BC 2055 ou DF 250 pour les 
autres opérateurs. 
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HF 110, HF 120 Poste principal 

30/87 
Le poste principal se compose d'un 
boitier en bouleau poli brun rouge 
monté sur un båti nickelé en tubes 
d'acier soudcs å 1'autogéne. Sur la 
face antérieure du poste sont montés 
un commutateur et 1 annonciateur cor-
respondant pour chaquc ligne secon­
d a r e . Toutes les pieces, telles que 
transformateurs, sonneric, relais etc. 
sont montées å 1'intérieur de la boitc 
qui est fixée au båti par quatre vis. 
Deux types de postes principaux sont 
fournis: 
HF 210 pour 10 lignes; 
HF 120 pour 20 lignes. 
Le poste principal est relié ä la boitc 
de raccordement par un cable souplc; 
il est muni d'un écouteur supplémen-
taire qui est mis en circuit quand il 
est décroché, le haut-parlcur étant si-
multanément mis hors circuit. Une 
clé est prévue pour la mise hors circuit 
de la sonnerie quand on ne désire 
pas étre derange. 
Dimensions: hauteur 750 mm, largeur 
535 mm, profondeur 450 mm, poids 
HF 110 17 kg; HF 120 19 kg. 
U n poste secondaire est appelé par le 
poste principal quand le commutateur 
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correspondant est enclenché. La son-
nerie du pöste secondaire sonne alors. 
Des que le commutateur est låché, il 
revient å la position intermédiaire, ou 
position de conversation. La parole est 
émise par le pöste secondaire et re­
produce dans le haut-parleur. La con­
versation est secréte, c.-å-d. qu'elle ne 
peut étre écoutée par d'autres postes 
que si les commutateurs correspon-
dants sont enclenchés. Quand le pöste 
principal est appelé par un pöste se­
condaire, ceci est signalé par 1'annon-
ciateur désignant ce pöste dans le pöste 
principal. Quand le commutateur cor­
respondant est enclenché au pöste 
principal, 1'annonciateur retourne au 
repos et la communication est établie 
avec le pöste demandeur. 

RD 1100 Haut-parleur 

3o/2é 

Le haut-parleur est du type électro-
dynamique avec aimant permanent. Il 
reproduit la parole clairement et sans 
distorsion. Il est monté dans une boite 
de méme matiére que le pöste principal. 

Dimensions: hauteur 380 mm, largeur 
406 mm, profondeur 231 mm, poids 
8,7 kg. 

RC 2100, RC 2110. Microphones 
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Le microphone prévu pour ce systéme 
peut reproduirc une conversation, 
méme menée å faible voix, de n im-
portc quelle partie de la piece. 

Il y a deux types de microphones: 
RC 2100 est monté dans une boite de 
méme matiére que celle utilisée pour 
le pöste principal et le haut-parleur. 
Une lampe pilote rouge est montée 
au-dessous du grillage du microphone. 
Dimensions: hauteur 126 mm, largeur 
133 mm, profondeur 77 mm, poids 
1 kg. 

RC 2110 est monté dans une boite en 
pierre ollaire munie d'un cadre en 
laiton nickelé mat. Une lampe pilote 
rouge est placée dans le coin droit. 
Dimensions: hauteur 131 mm, largeur 
142 mm, profondeur 77 mm, poids 
2,2 kg. 
La lampe pilote rouge s'allume des que 
1'une des commutateurs du pöste prin­
cipal a été enclenché. Si 1'un des com­
mutateurs n'avait pas été mis au repos 
apres la fin de conversation, cette 
lampe reste allumée afin d'avertir le 
pöste principal que les conversations 
menées dans la piece peuvent étre 
écoutées autre part. 

BC 2055 Pöste mobile pour sy­
stéme téléphonique haut-parleur 
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Quand un signal d'appel est recu du 
pöste principal, le combine est dé-
croché et la communication est alors 
établie entré les deux postes. Le pöste 
principal est appelé quand on décroche 
le combine du pöste secondaire, ce qui 
est indiqué par 1'annonciateur corres­
pondant du pöste principal. Quand on 
enfonce le bouton du pöste secondaire, 
la sonnerie du pöste principal est 
actionnée. 
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Pieces; 
sonnerie RA 61014,5, 40 ohm, 
combine RE 1040 en bakélite noire 
avec 
microphone å capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 5080, 
boite de raccordement RK 800015, avec 
cordon RS 9507, 
bouton de signalisation, 
boitier en bakélite noire. 

Dimensions: hauteur 118 mm, largeur 
233 mm, profondeur 150 mm, poids 
1,6 kg. 

DF 250 Poste mobile pour deux 
lignes 

Ce poste peut étre relié a une ligne 
(bouton blanc) raccordée au systéme 
téléphonique haut-parleur, (Tautre 
(bouton rouge) étant relié å un cen­
tral automatique å BC manuel ou 
automatique. La sonnerie montée 
dans le poste sonne en cas d'appel 
du poste principal et la sonnerie mon­
tée dans la boite de raccordement 

en cas d'appel sur 1'autrc ligne. Les 
sonneries sonnent indépendemment de 
ce que des lignes soient occupées ou 
non. Les lignes ne peuvent pas étre 
interconnectées. Les appels du poste 
principal sont recus quand on dé-
croche le combine et quand on en-
fonce le bouton blanc, et les conversa­
tions de 1'autre ligne quand on en­
fonce le bouton rouge. Quand le com­
bine est rachroché, les boutons re-
tourne automatiquement au repos. Le 
poste principal est mis en circuit 
quand on déchroche le combine ct 
enfonce le bouton blanc. Lannoncia-
teur correspondant du poste principal 
indique alors d'ou provient 1'appel. Si 
le bouton blanc est enfoncé, å fond, 
la sonnerie du poste principal est ac-
tionnéc. Quand on décrochc le com­
bine et enfonce le bouton rouge, le 
poste est relié au central å BC. 

Pieces: 
cadran d'appel RG 112, 
cordon RS 5062, 
sonnerie RA 61014,5, 40 ohm, 
condensateur Rl 260, 1 [tF, 
combine RE 1042 en bakélite avec 
microphone å capsule interchangeable, 
RC 4000140, 40 ohm, et 
cordon RS 6162, 
boitier en bakélite noire, 
deux boutons, un rouge et un blanc, 
boite de raccordement avec 
cordon RS 9951, 
condensateur RI 260, 1 ftp, 
boitier en töle émaillée noire, 
sonnerie de 1000 ohm. 

Dimensions: hauteur 140 mm, largeur 
233 mm, profondeur 175 mm, poids y 
inclus la boite de raccordement 3,G kg. 
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POSTES TRANSPORTABLES ET ACCESSOIRES 

MB 301, MB 305 Postes transpor- ME 20 Poste transportable pour 
tables pour systémes å BL systémes ä BL, BC et automatiques 

3&VY6T 

MB 301 

La combine doit étre telescope avant 
de pouvoir étre place dans le boitier. 
De cette maniére, la clé microphonique 
est verrouillée et les batteries sont pro­
tegees. 

Pieces: voir le tableau, 
boitier en chéne poli, 
combine avec 
cordon isolé au caoutchouc, et 
microphone a capsule interchangeable 
RC 4000140, 40 ohm, 
magneto avec sonnerie, 
bouton pour mise hors circuit de la 
sonnerie, 
gaine de cuir avec courroie, 
piles séches RK 182. 

combine 
cordon 
magneto 
nombre d'aimants 
resistance de la 

sonnerie 
gaine de cuir 
hauteur 
largeur 
profondeur 
poids y inclus 

la gaine 

ohm 

mm 
mm 
mm 

kg 

MB 301 

RE 9020 
RS 6161 
RH 2504 

2 

1000 
MV 301 

185 

200 
95 

4,5 

MB 305 

RE 9070 
RS 6161 
RH5094 

5 

2000 
MV 320 

205 
230 
100 

6,1 

Le combine doit étre telescope avant 
de pouvoir étre place dans le boitier. 
De cette maniére la clé microphonique 
es^ verrouillée et les batteries sont pro­
tegees. 

Pieces: 

combine RE 9070 avec 
microphone interchangeable RC 4000140, 
40 ohm, et 
cordon RS 6161, 
magneto RH 3181 avec trois aimants, 
sonnerie, 500 ohm, 
cadran d'appel RG 112, avec 
cordon RS 5053, 
piles séches RK 182, 
boitier en chéne poli, 
gaine de cuir MV 320 avec courroie. 

Dimensions: hauteur 205 mm, largeur 
230 mm, profondeur 100 mm, poids y 
inclus la gaine de cuir 5.7 kg. 

45 



^&d£^Ä 

FILS ET CABLES 

MG 23 Fil de fcr émaillé noir. 
MG SO, MG 51 Fil de fer émaillé 
noir isolé d'une couche de coton et 
imprégné de masse isolante noire. 
MG 205 Cåble constituc par un fil 
de cuivre galvanise, diamétre 0,44 mm, 
et huit fils d'acier galvanises, de 
0,2(1 mm de diamétre chacun, isolés de 
deux couches de caoutchouc et d u n e 
couche de coton imprégné ä la cire 
noire. 

MG 206 Cable constitué par deux 
cables MG 205 torsades. 

no 

MG 23 
MG 50 
MG 51 
MG 205 
MG 206 

diamétre* 

mm 
0,6 
0,5 
0,5 
2,5 

2X2,5 

poids par 
1000 m 

kg 

2,3 
2,1 
2,1 

10,4 
21,8 

longueur 
par 

bobine 

m 

750 

100 
500 

* Le diamétre indiqué pour MG 23, MG 50 et 
MG 51 concerne le fi l de fer, et le diamétre 
indiqué pour MG 205 et MG 206 concerne le 
cäble 

MH 2005 Bobine de cåble 

Cette bobine est prévue particuliére-
mcnt pour le cäble MG 205, et peut 
contenir 500 m, c.-ä-d. 5,4 kg de ce 
cäble. La bobine peut évidemment 
étre utilise pour d'autres types de 
cables; la bobine est accouplée å la 
manivelle par l'intermediaire d'un mul-
tiplicateur, qui permet d'enrouler et de 
dérouler rapidement le cable. La bo­
bine est fourni avec une gaine de toile 
MV 1105 avec courroie ainsi qu'une 
plaque de protection. La bobine est 
en töle émaillée noire. 

Dimensions: hauteur 200 mm, largeur 
240 mm, profondeur 200 mm, poids 
3,H."I kg. Poids de la gaine de toile MV 
1105 0,83 kg. 
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no 

MH 10 
MH 100 
MH 200 
MH 500 

MV 1000 

MV 1200 

designation 

bobine (sans cable) 
manivelle pour MH 10 
manche pour MH 10 
dévidoir avec 15 m de 

fil de terre isolé 
gaine de cuir pour bo­

bine MH 10, mani­
velle MH 100 et 
manche MH 200 

gaine de cuir pour bo­
bine M H 10, mani­
velle MH 100, manche 
MH 200, dévidoir 
MH 500, fourche et 
crochet de connexion 

jr *?.^ 

poids 

kg 

0,35 
0,04 
0,126 

0,05 

0,22 

0,40 
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M H 10 

MH 2005 

MV 1000 MV 1200 
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